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Aperçu des transformateurs de courant PACT

200 ƒ 1600�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-6015-85  2277336

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond Ø 52�mm

Dimensions du profilé  (maximales) 60 x 15�mm

2 x 50 x 10�mm

40 x 40�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 250 ƒ 1250�A 1,25 ƒ 5�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 200 ƒ 1250�A 2,5 ƒ 5�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 250 ƒ 1600�A 1,25 ƒ 20�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 200 ƒ 1600�A 2,5 ƒ 30�VA

Version étalonnable  Référence PACT MCR-V2C-6015-85  2277462

Fixation rapide  Référence PACT FAST-MNT-W16-L40  2276638

Fixation rapide  Référence PACT FAST-MNT-W16-L65  2276641

200 ƒ 2500�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-6315-95  2277307

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond Ø 53�mm

Dimensions du profilé  (maximales) 63 x 15�mm

2 x 50 x 10�mm

40 x 40�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 200 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 20�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 200 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 20�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 200 ƒ 2500�A 2,5 ƒ 30�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 200 ƒ 2500�A 2,5 ƒ 45�VA

Version étalonnable  Référence PACT MCR-V2C-6315-95  2277475

Fixation rapide  Référence PACT FAST-MNT-W16-L40  2276638

Fixation rapide  Référence PACT FAST-MNT-W16-L65  2276641

200 ƒ 2000�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-6040-96  2277349

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond Ø 61�mm

Dimensions du profilé  (maximales) 60 x 40�mm

50 x 50�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 250 ƒ 1500�A 2,5 ƒ 10�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 200 ƒ 1500�A 2,5 ƒ 10�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 250 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 15�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 200 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 15�VA

Version étalonnable  Référence PACT MCR-V2C-6040-96  2277488

400 ƒ 2500�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-8015-105  2277352

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond Ø 61�mm

Dimensions du profilé  (maximales) 80 x 15�mm

2 x 60 x 10�mm

3 x 50 x 10�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 400 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 20�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 400 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 25�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 400 ƒ 2500�A 2,5 ƒ 20�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 400 ƒ 2500�A 2,5 ƒ 30�VA

Version étalonnable  Référence PACT MCR-V2C-8015-105  2277491



16  PHOENIX CONTACT

30

70

105

16
11

6

64
x5

3

60
x6

4

31
x8

1

30

85

129

16
14

0

81
x5

4

64
x8

4

31
x1

01

30129

16
14

0

56
x1

01

159 30

16
17

2

83
x8

3

55
x1

03

34
x1

26

96

Aperçu des transformateurs de courant PACT

500 ƒ 2000�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-8020-105  2277365

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond Ø 70�mm

Dimensions du profilé  (maximales) 2 x 80 x 10�mm

60 x 60�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 500 ƒ 1600�A 2,5 ƒ 10�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 500 ƒ 1600�A 2,5 ƒ 15�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 500 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 15�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 500 ƒ 2000�A 2,5 ƒ 15�VA

Version étalonnable  Référence PACT MCR-V2C-8020-105  2277501

400 ƒ 4000�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-10020-129  2277378

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond Ø 85�mm

Dimensions du profilé  (maximales) 2 x 100 x 10�mm

80 x 64�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 500 ƒ 3000�A 2,5 ƒ 20�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 400 ƒ 3000�A 2,5 ƒ 30�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 500 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 25�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 400 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 30�VA

Version étalonnable  Référence PACT MCR-V2C-10020-129  2277514

400 ƒ 4000�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-10036-129  2277381

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond …

Dimensions du profilé  (maximales) 3 x 100 x 12�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 500 ƒ 3000�A 2,5 ƒ 20�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 400 ƒ 3000�A 2,5 ƒ 30�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 500 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 25�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 400 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 30�VA

Version étalonnable  Référence PACT MCR-V2C-10036-129  2277527

400 ƒ 4000�A t = 30 mm

Type  Référence PACT MCR-V2-12020-159  2277394

Caractéristiques techniques

Dimension de conducteur rond Ø 96�mm

Dimensions du profilé  (maximales) 2 x 120 x 10�mm

3 x 100 x 10�mm

80 x 80�mm

Courant secondaire I sn 1�A / 5�A

Classe de précision C05 = 0,5 / C10 = 1

Courant primaire assigné et puissance assignée

Ipn Sn

Isn�: 1�A / cl.�: 0,5 400 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 45�VA

Isn�: 1�A / cl.�: 1 400 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 45�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 0,5 400 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 45�VA

Isn�: 5�A / cl.�: 1 400 ƒ 4000�A 2,5 ƒ 45�VA


































